
CITROËN C3                       

MODELL

SEBESSÉGVÁLTÓ

MOTOR

Környezetvédelmi norma

Típus

Hengerek száma - Szelepek száma

Változó szelepvezérlés

Furat - löket mm

Hengerűrtartalom cm3

Turbófeltöltés

Maximális teljesítmény (kW) / fordulat

Maximális teljesítmény (LE) / fordulat

Maximális nyomaték (Nm) / fordulat

KEREKEK

Méretek 185/65 R15 T 205/55 R16 T 205/50 R17 T 195/65 R15T 205/55 R16T 205/50 R17T 195/65 R15T 205/55 R16T 205/50 R17T 185/65 R15T 205/55 R16T 205/50 R17T

Átmérő mm Átmérő 620 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átmérő 640 Átm. 640 Átm. 640 Átm. 640

KORMÁNYMŰ

Áttétel

Fordulatok ütközésig

Fordulókör átmérő : járdák - falak mm
10,7 - 11 

(R620)
10,7 - 11 

(R620)

FELFÜGGESZTÉS

Elöl

Hátul: 

FÉKEK

Elöl: átmérő / tárcsavastagság / nyereg mm
Hátul: átmérő / tárcsavastagság / nyereg mm

MÉRETEK

Hossz mm

Szélesség - tükrökkel mm

Magasság mm

Tengelytáv mm

Hasmagasság mm

Első nyomtáv mm

Hátsó nyomtáv mm

Első túlnyúlás mm

Hátsó túlnyúlás mm

Utastér hossza mm

Ülésmagasság elöl-hátul mm

Csomagtér szélessége kerékjáratok között mm

Csomagtér (VDA) dm3

Csomagtér (VDA)  kalaptartó alatt, ledöntött 
támlákkal dm3

TÖMEG Ø 620 mm

Saját tömeg vezető nélkül- vezetővel kg

Össztömeg kg

Maximális gurulótömeg kg

Fékezett vontatvány max. tömege kg

KAPACITÁS

Üzemanyagtank liter

AERODINAMIKA

SCx m²

MENETTELJESÍTMÉNY

Végsebesség km/h

0 - 100 km/h             / Csak vezető - félterhelés s

FOGYASZTÁS / KIBOCSÁTÁS (NEDC)

Város l/100 km

Országút l/100 km

Vegyes l/100 km

CO2 g/km
2019. október A C Automobil Import Kft. A változtatás jogát fenntartja.

96

5.7

3.9

4.6

104

0.69

Ø 640 mm

198

4.9

3.8

4.2

922

Ø 640 mm

1090 - 1165

1550

2150

600

809

648

1693

276 - 313

1041

300

1749 - 2007

1474

2539

134.2

1471 / 1483 (kerékmérettől függően)

1471 / 1480 (kerékmérettől függően)

Rugalmas kereszttartó

ABS + REF + AFU + ESP + ASR

Hűtött tárcsa 
tárcsa 

3996

3  - 12

Szívó - kipufogó

75 x 90,5

1199

Igen

Ø 640 mm

Változó elektromos rásegítés

16,8 : 1

10,9 - 11,2

C3 PureTech 110 S&S

Stop&Start
6 seb

Euro 6.3

EB2ADT

2095

450

45 45

3  - 12

75 x 90,5

1474

3996

Hűtött tárcsa 

Rugalmas kereszttartó

81 / 5 500

110 / 5 500

205 / 1 750

1199

75 x 90,5

EB2FA

Változó elektromos rásegítés

C3 PureTech 110 S&S EAT6

Stop&Start
6 sebességes automata

Euro 6.3

EB2ADT

648

Szívó - kipufogó

2.95

16,8 : 1

1199

Pseudo McPhersonPseudo McPherson

Szívó - kipufogó

61 / 5 750

Igen

81 / 5 500

110 / 5 500

Változó elektromos rásegítés

16,8 : 1

118 / 2 750

-

205 / 1 750

Műszaki adatok

C3 PureTech 82 S&S

Stop & Start

Euro 6.3

3  - 12

5 seb

83 / 5 750

2.95

10,9 - 11,2

Pseudo McPherson

2.95

ABS + REF + AFU + ESP + ASR 

Hűtött tárcsa 

Rugalmas kereszttartó

ABS + REF + AFU + ESP + ASR

922

1693

2539

134.2

1041

1645

276 - 313

3996

1749 - 2007

134.2

648

809

Ø 640 mm

300

922

1090 - 1165

300

1749 - 2007

809

1471 / 1483 (kerékmérettől függően)

1471 / 1480 (kerékmérettől függően)

276 - 313

4.7

5.6

9,4 - 10,5

Dob 

107

10 - 11,2

191

45

2539

4.1

1474

1693

tárcsa 

1471 / 1480 (kerékmérettől függően)

0.69

1471 / 1483 (kerékmérettől függően)

1041

450

C3 BlueHDi 100 S&S

Stop&Start
5 seb

Euro 6.2

DV5RD 

4

75 x 84,8

1499

Common Rail 

turbó, intercooler

75 / 3 500

16,8 : 1

2.95

10,9 - 11,2 (R640)

Pseudo McPherson

102 / 3 500

250 / 1 750

Változó elektromos rásegítés

Rugalmas kereszttartó

ABS + REF + AFU + ESP + ASR

Hűtött tárcsa 266x22 / lebegő
tárcsa 249x9

 

3996

1749 - 2007

1474

2539

134.2

1471 / 1483  (kerékmérettől függően)

1471 / 1480 (kerékmérettől függően)

809

648

1693

276 - 313

1041

300

600

42

0.665

922

1086-1090

1630-1675 (kerékmérettől függően)

2230-2275 (kerékmérettől függően)

188 (limitálva)

10,2-11,3

980 - 1055

1515-1555 (kerékmérettől függően)

1965 - 2005 (kerékmérettől függően)

0.65

Ø 620 mm

169

13,3 - 15,1

3.6

3.0

3.2

85

                                MŰSZAKI ADATOK

10,9 - 11,2 (R640)


