
C3 PROFI
Sebességváltó (fokozatok száma)
MOTOR
Légszennyezési norma
Típus
Hengerek száma
Hengerűrtartalom (m3)
Maximális teljesítmény CEE (kW – f/p)
Maximális teljesítmény DIN (LE – f/p)
Maximális nyomaték CEE (Nm– f/p)
GUMIABRONCSOK
Méretek
KORMÁNYZÁS
A fordulatok száma ütközéstől ütközésig
Fordulókör átmérője: járdák között / falak között (m)
FÉKRENDSZER
Elöl - Hátul : 
MÉRETEK / ŰRTARTALMAK
Szállítható személyek száma
Hosszúság - szélesség (mm)
Magasság - Tengelytáv (mm)
Nyomtáv : Elöl - Hátul (mm)
Rakodótér hossza az első ülések mögött (mm)
Raktér szélessége a kerékjáratok között (mm)
Raktér minimális térfogata (m3)
Rakodóküszöb magassága (mm)
Üzemanyagtartály (liter)
TÖMEGEK (kg)
Saját tömeg vezető nélkül  (CEE minimum) 
Össztömeg
Hasznos teher
Megengedett legnagyobb guruló össztömeg
Legnagyobb vontatható tömeg fékkel
TELJESÍTMÉNY
Gyorsulás 0 - 100 km/h (csak vezetővel mérve)
Maximális sebesség (km/h) 
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS
Városi  (l/100km)
Országút   (l/100km)
Vegyes   (l/100km) 
CO2 kibocsátás (g/km)

2019. október A C automobil import Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.

88

MŰSZAKI ADATOK

10.2
188 (limitált)

3.8
3.1
3.3

405
2110

600

1041
922
750
42

1,105
1,510

2
3996 - 1749 / 2007 (tükrökkel)

1474 - 2539
1483-1480

1349

185/65 R15   /  205/55R16

2.95
10.7-11 / 10.9-11.2 (kerékméret függő)

Hűtött tárcsa - Dobfék, ABS+REF+AFU+ESP+ASR

250 / 1750

DV5RD
4

1499
75 / 3500
102 / 3500

BlueHDi 100 S&S
Manuális (5)

Euro 6.2

98
4.3

3996 - 1749 / 2007 (tükrökkel)
1474 - 2539
1483-1480

45

3.8
5

60 / 5750
82 / 5750

3

750

173
12.9

185/65 R15   /  205/55R16

2.95
10.7-11 / 10.9-11.2 (kerékméret függő)

1,000

1855

450

1,405

922

405

1041

Euro 6.3

2

1349

Hűtött tárcsa - Dobfék, ABS+REF+AFU+ESP+ASR

118 / 2750

1199

PureTech 82 S&S
Manuális (5)

EB2FA


